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RANE SEVENTY

Mesas de mezcla DJ

Mezclador DJ para batalla con Serato DJ. Disposicidn intuitiva para un alto rendimiento. 3 faders isn contacto MAG FOUR.
Control externo de ajuste de tension de crossfader. Construccion sélida en acero y asas protectoras. 6 motores internos de
efectos duales post-fader. Control de efectos de Serato DJ. Modos de pad independientes para cada canal. 32 pads
asignables via MIDI. Control de busqueda y seleccion de pistas. Intuitivos botones para Instant Double, Sync On-Off 0 modo
Silent Cue. Controles de bucles dedicados. Conmutadores de efecto de aluminio con rotacidn de 180°. Hub USB para
conectar RANE TWELVE. Dos entradas de micro. Relacion Sefial/Ruido 114dB. Doble conector USB para transciones entre
DJs. 16 pads para interpretacion Akai Professional MPC.

RANE SEVENTY TWO MKII

Mezclador Premium de 2 canales. 3 faders nuevos MAG FOUR con ajuste externo de reverso, contorno y corte. Controles de
ajuste de tension de crossfader externos e internos. Controles para conmutar al instante entre doble instantaneo / silent cue /
sync. Entradas DVS duales - Auxiliar o Phono/CD. Sélida construccion de acero, construida como un tanque para uso
continuo y pesado. Pantalla tactil de 4,3" para la visualizacion de ondas en movimiento, control de efectos, seleccion de
temas y personalizaciones. Motores FX Flex duales, uno para cada canal. Control avanzado de Serato: Efecto de software
integrado en cadena mas un efecto Flex interno por canal. Conexiones USB duales para las transiciones entre DJs. 16 pads
de estilo MPC de Akai, controles de modo independiente por deck. Dos entradas de micréfono - combo Neutrik, on/off, tono,
selector de nivel de microfonollinea. E/S de Sesidn en RCA, salida principal XLR balanceada, salida de cabina jack 1/4"
balanceado. Entradas de controlador USB para el controlador RANE TWELVE. Incluye licencia de Serato DJ Pro DVS, Pitch
n Time mas vinilo Serato DVS Vinilo.

RANE MAG FOUR FADER

Fader sin contacto ultra ligero para RANE Seventy y SeventyTwo. Polo de fader ultra amplio para un alto rendimiento.
Material portador avanzado y unico para una alta duracidn. Circuitos PCB mejorados. Lubricante DeoxITFaderLube F100
incluido con cada fader. Boton de fader exclusivo RANE esculpido a medida. Ajuste de tension del iman de fuerza
personalizable por el usuario. Punto final digital ajustable por el usuario. Dos varillas con acabado de espejo altamente pulido
para un rendimiento suave.
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Controladores DJ

RANE ONE

Controlador DJ profesional con 2 platos de 7" motorizados con discos acrilicos con sistema de liberacion rapida. Calidad de
construccion RANE. Efectos software de acceso instantaneo con 2 conmutadores metalicos. Crossfader MAG FOUR
ultraligero. Filtro pasa alto/bajo y ecualizador de 3 bandas. Control de bucles dedicado. Pads Multimodo de alto rendimiento
que incluyen control de Serato Scratch Banks. Boton de arranque y paro estilo plato. Salidas principal y de cabina en XLR
balanceado. 2 Entradas de linea/phono. 2 entradas de micréfono TRS/XLR. 2 puertos USB para conexién a ordenadores.
Medidas 67,4cm (An) x 34,5cm (Fon) x 12,4cm (Al). Peso 10Kg. Incluye Serato DJ Pro y puede actualizarse a Serato DVS
(opcional).

RANE TWELVE MKIl

Controlador de plato motorizado de 12" con verdadero toque de vinilo. Control DVS/MIDI USB de Serato DJ Pro, Traktor y
Virtual DJ. Pantalla OLED, para indicador de BPM y seleccidn de control. Control de navegacion: Desplazamiento/carga de
temas, reverso y dobles instantaneos. Nuevo botdn de inicio/parada estilo émbolo. Plato motorizado de 12" para control de la
reproduccion. Disefio tradicional y familiar de giradiscos. Tira tactil dual: para busqueda de pistas o 8 disparadores de Hot
Cue. Motor de alto rrastre de 5,0 kfcm con ajuste de fuerza alta/baja para las configuraciones mas tradicionales. Controla
hasta 4 decks. Precision extrema: 3600 ticks de resolucion de plato para un perfecto rendimiento. Interfaz MIDI via USB que
puede ser conectado al SEVENTY-TWO MKII o a tu ordenador. Salida RCA para sefiales de audio DVS. Velocidades del
plato de 33 1/3 y 45 rpm. Variacion de tono de 8/16/50% con un deslizador preciso de doble resolucion. El interruptor rotativo
de arranque/paro del panel superior permite a los tradicionales efectos de la reduccién de la velocidad por paro del motor.

RANE FOUR

Controlador DJ de Serato Stems DJ avanzado con modo de pads Stems dedicado, botones Acapella/Instrumental
independientes y funcidn STEM-SPLIT exclusiva. 8 pantallas OLED sobre los 16 Pads para informacion visual de todos los
modos de pads. 22 efectos principales de hardware y 4 efectos de canal controlados por botones. Mezclador de 4 canales
con control total de EQ, asignacién intuitiva de efectos, enrutamiento mejorado del sampler y botones de seleccion de deck
con jog wheel de acceso rapido. 2 entradas externas Line/Phono para giradiscos o CDJs externos. Crossfader de tension
ajustable MAG FOUR. Jog wheels sensibles de 8,5" y 8 pads con Stems, Hot Cue, Loop guardado, Roll, Sampler, Slicer y
modo Combo Pad. Incluye Serato DJ Pro y Serato Pitch'n Time.
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